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HK 070 1 0 S T

产品系列号

HK102-20SE

800x480 800x480 480x272

HK102-10ST

50000Hours

300

32 bits  400MHz   RISC

256KB

128M  FLASH + 64M  DDRAM

USB  Host + USB  Client

RS232/RS422/RS485 RS422/RS485

272.0 190.5 47.4x x 201.0 146.0 36.0x x 138.0 86.0 37.0x x 142.0 86.0 30.3x x

131.0 78.0x131.0 79.0x192.0 138.0x260.0 179.0x

R S232/RS485 R S232/RS485 R S232

COM3 Optional COM3 Optional

IP 65

DC24V( )12~28VDC

-

- -

- -

8W 8W 5W< < <

HK070-20SE HK070-10ST HK043-20SE HK043-20ST

以太网口数量

操作方式

(               )

模式
H K系列

S    触摸式

T   标准型 
   E   增强型

035   3.5"
043   4.3"
070   7"
102   10.2"

1   1

2   2
3   3

0   无

1   1
2   2

显示尺寸

串口数量

 高性能处理器  在线模拟

 型号

 HK系列

解析度

显示屏类型

背光寿命

液晶屏亮度

触摸面板

电池内存

数据内存

时钟

USB

以太网口

输入电压

消耗功率

操作温度

认证

面板防护等级

面板尺寸（mm）

开孔尺寸（mm）

净重/毛重（KG） 1.2/1.7 0.6/1.0 0.3/0.6

无

串口

COM1

COM2

COM3

有

中央处理器

4线电阻式

TFT彩色触控屏幕（LED）,65536色

 高容量FLASH  宏指令编程

 图库

 文本字体

 U盘导入导出

工业级高性能的RISC 32Bit处理器，主频达到400MHz 使用计算机直接连接PLC来模拟组态工程、可以从PLC获得数据

支持存储大容量数据，断电不丢失，支持U盘和SD卡存储 支持C语言脚本

提供大量丰富的、用于各行业的矢量图库

支持自行设置函数库

支持TRUE  TYPE（TTF）字体

支持U盘更新工程

支持BMP、JPG等图片格式作为图库图形

支持C标准的数学运算函数

unicode编码，国际标准

支持U盘更新配方

支持自定义的矢量图形，可自绘

支持自由口通信协议

支持复杂属性的字体编辑功能

支持U盘的数据导入导出

多种执行方式

 产品特征

 产品型号规格 技术参数
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